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РЕЖИМ СЕНСОРА
ЗНАЧЕНИЯ ДИСПЛЕЯ
HEAT ON: ВКЛЮЧЕН НАРЕВ, ЗАГОРАЕТСЯ ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ (КРАСНАЯ ЛАМПОЧКА)
SET:  НАГРЕВ НЕ ВКЛЮЧЕН, ЗАГОРАЕТСЯ ИНДИКАТОР ОЖИДАНИЯ (ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПОЧКА)
ОСНОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КНОПКОЙ ПИТАНИЯ (ON/OFF), В ВЫКЛЮЧЕННОМ РЕЖМЕ НИ ОДНА КНОПКА НЕ АКТИВНА.
НАЖАТИЕМ КНОПОК ▲ ИЛИ ▼, ВЫСТАВЬТЕ ТРЕБУЕМУЮ ТЕМПЕРАТУРУ, ЧЕРЕЗ 3 СЕК. НА ДИСПЛЕЕ ЗАГОРИТСЯ ТЕКУЩЕЕ ПОКАЗАНИЕ НАГРЕВА, ВКЛЮЧИТСЯ ПОДАЧА НАПРЯЖЕНИЯ НА НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
tn - НАЧАЛО ПРОГРАМИРОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННЫМ НАЖАТИЕМ КНОПОК ∨ И ∧.
ВО ВРЕМЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ tn НА ДИСПЛЕЕ, КНОПКОЙ ∧ ВЫБИРИТЕ НЕОБХОДИМЫЙ РАЗДЕЛ МЕНЮ En - in – St , ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ УДЕРЖИВАЙТЕ ОДНОВРЕМЕННО КНОПКИ ▲ И ▼. 
ПРОГРАММА EN – ЭТО РЕЖИМ СЕНСОРА ПУТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ ТАМПЕРАТУРЫ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ.
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ УДЕРЖИВАЙТЕ 3 СЕК. ОДНОВРЕМЕННО КНОПКИ ▲ И ▼  ПОСЛЕ ВЫСТАВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, AU МИГНЕТ 3 РАЗА – НАСТРОЙКИ СОХРАНЕНЫ, ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ХОДЕ РАБОТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КНОПКАМИ ▲ И ▼.

ТАБЛИЦА 1

	ФУНКЦИЯ
	ДИСПЛЕЙ
	ЗАВОД. НАСТР.
	ВЫБОР
	ОПИСАНИЕ

	ПРОГРАММА
	tn
	S
	SEN-TIMER-RESET
	SEN- РЕЖИМ СЕНСОРА, TIMER-РЕЖИМ ТАЙМЕРА, RESET- СБРОС

	КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
	-C
	HH
	HH, CC
	HH – ОБОГРЕВ, CC - ОХЛАЖДЕНИЕ

	МИН. ТЕМПЕРАТУРА
	-L
	0оС
	ОТ -20оС ДО МАКС. ТЕМПЕРАТУРЫ
	УСТАНОВКА МИН. ТЕМПЕРАТУРЫ

	МАКС. ТЕМПЕРАТУРА
	-H
	60оС
	ОТ МИН. ТЕМПЕРАТУРЫ ДО 80оС
	УСТАНОВКА МАКС. ТЕМПЕРАТУРЫ

	ОЖИДАНИЕ
	IF
	2оС
	0оС– 5оС
	РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

	ЗАДЕРЖКА
	Ly
	20 СЕК.
	0 – 60 СЕК.
	РЕЖИМ ЗАДЕРЖКИ

	ПЕРЕГРЕВ
	Ht
	60оС
	ОТ МАКС. ТЕМПЕРАТУРЫ ДО 80оС
	РЕЖИМ ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ (ОПЦИЯ)

	ТОЧНОСТЬ
	ES
	00оС
	-10оС - +10оС
	ТОЧНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ


РЕЖИМ ТАЙМЕРА
ПРОГРАММА in  - РЕЖИМ ТАЙМЕРА, ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ВЫБОРА ЦИКЛОВ И ШАГОВ (СМ. ТАБЛИЦУ 2)
(ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЖИМА ТАЙМЕРА НЕОБХОДИМО ОТСОЕДИНИТЬ ТЕРМОДАТЧИК)

ЕСЛИ ОТСОЕДИНИТЬ ТЕРМОДАТЧИК ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЧИИ SEN, ПРИБОР АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕРЕКЛЮЧИТСЯ НА ФУНКЦИЮ in.
ФУНКЦИИ ТАЙМЕРА
* ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА В РЕЖИМЕ ТАЙМЕРА НЕОБХОДИМО ОТСОЕДИНИТЬ ТЕРМОДАТЧИК ОТ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА.
Нажмите одновременно и удерживайте в течение 3 сек кнопки ▼ ▲ на экране появится TN. Нажмите ▲ один раз, EN появится на экране. Нажмите ▲ еще раз, TIN появится на экране, одновременно нажав кнопки ▼ ▲ вы подтвердите выбор регулирования таймером, на экране будет показан выбранный временной цикл. Кнопками ▼ ▲ выберите необходимый, затем подтвердите ваш выбор, одновременным нажатием ▼ ▲, AU замигает на экране, Временной цикл выбран. Заданный шаг показан на дисплее.

* Как задать цикл= одновременно нажмите ▼ ▲ ,TN появится на дисплее. Выберите IN, подтвердите выбор одновременным нажатием кнопок ▼▲ – величина цикла показана на экране (по умолчанию 3мин.). Выберите необходимую величину цикла, одновременно нажмите ▼▲ - AU замигает, цикл задан.

* Как выбрать шаг =кнопками ▼, ▲ выберите шаг (по умолчанию 1) выбор цикла по умолчанию 3 мин (установка от 1 до 60 мин). После выбора цикла одновременно нажмите ▼ ▲, AU замигает, шаг выбран. Шаг можно установить от 1 дО 10.
Таблица 2
	ШАГ
	НАГРЕВ
	ОЖИДАНИЕ
	ПРИМЕЧАНИЕ

	1
	15СЕК * S
	45СЕК * S
	※ S: ВЫБРАННАЯ ВЕЛИЧИНА ЦИКЛА

	2
	20СЕК * S
	40СЕК * S
	ЕСЛИ 1МИН, S=1

	3
	25СЕК * S
	35СЕК * S
	ЕСЛИ 3МИН, S=3

	4
	30СЕК * S
	30СЕК * S
	ЕСЛИ 5МИН, S=5

	5
	35СЕК * S
	25СЕК * S
	※ ЕСЛИ 20МИН, S = 20 , ВЕЛИЧИНА УВЕЛИЧЕНИЯ 20

	6
	40СЕК * S
	20СЕК * S
	※ ЕСЛИ 60 МИН S = 60 , УВЕЛИЧЕНИЕ 60

	7
	45СЕК * S
	15СЕК * S
	ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ

	8
	50СЕК * S
	10СЕК * S
	

	9
	55СЕК * S
	5СЕК * S
	

	10
	60СЕК * S
	0СЕК * S
	


	ХАРАКТЕРИСТИКА
	ЗНАЧЕНИЕ
	ОПИСАНИЕ

	НАПРЯЖЕНИЕ
	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
	85V AC ~ 265V AC

	
	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
	85V AC ~ 265V AC

	
	СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ
	ЭЛЕКТРОННЫЙ

	
	МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
	4 КВт

	
	УСТАНОВКА
	№ ЦИКЛА
	1

	
	
	МАКС. СОРОТИВЛЕНИЕ
	10 А

	
	
	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
	85V AC ~ 265V AC

	ТОЧНОСТЬ
	ТЕМПЕРАТУРА
	+-1ОС

	
	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИСПЛЕЙ
	ЦИФРОВОЙ

	
	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
	-9-150ОС

	
	ЗАДЕРЖКА НА ВЫХОДЕ (ОПЦИЯ)
	1-60 СЕК

	ТЕРМОДАТЧИК
	ВИД
	ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦЕНТ

	
	ТОЧНОСТЬ
	1%

	
	СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ 25ОС
	5 кОм

	
	ВЫХОДЫ
	sen 1-ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, oht 2-ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕГРЕВА (ОПЦИЯ)

	ПРОЧЕЕ
	КОРПУС
	НЕ ВОЗГОРАЕМЫЙ

	
	ВЕС
	270 ГРАММ

	
	РАЗМЕРЫ (ММ)
	80/80/30

	
	ТЕМПЕРАТУРА
	ВНЕШНЯЯ
	0-40ОС

	
	
	ВЛАЖНОСТЬ
	ДО 80%
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